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Navodila za uporabo potopnih črpalk 
WQ PROFESSIONAL, SWQ, WQF, WQ, CTR, SWQ, IP, IPS, FURIATKA, V

OPOMBA: Preberite navodila pred pričetkom uporabe. Iz varnostnih razlogov smejo črpalko uporabljati le osebe, ki so dobro seznanjene z navodili za uporabo.

OPOMBA: Navodila za uporabo so primarni del nakupa in sestavni del pogodbe o prodaji. Neupoštevanje priporočil v teh navodilih za uporabo predstavlja kršitev pogodbe, kar izključuje vse možnosti za pritožbo, ki bi izvirala iz morebitne okvare naprave, kot posledice uporabe, ki ni v skladu s temi navodili za uporabo.


UPORABA:
Črpalke, opisane v teh navodilih, so namenjene črpanju čiste in umazane vode. WQ profesionalne črpalke je mogoče uporabiti v gospodinjstvih za praznjenje greznic, na kmetijah, za črpanje vode iz poplavljenih prostorov, praznjenje plavalnih bazenov, itd.
Kontaminacija vode ne sme imeti premera, ki presega dovoljenega za tip črpalke (glejte tehnične podatke) in ne sme biti abrazivnega tipa, npr. pesek ali kamenje. Vsebnost trdnih delcev v vodi ne sme presegati 10%.
Črpalka je namenjena črpanju vode brez trdnih in abrazivnih delcev.

Črpanje vode, ki vsebuje pesek, ima za posledico hitro obrabo črpalke in zaradi tega tudi njeno odpoved. V takem primeru je na voljo popravilo le proti plačilu.

Črpalka ni namenjena črpanju jedkih, vnetljivih, uničevalnih ali eksplozivnih snovi (npr. gorivo, nitroglicerin, olje, itd.), živil ali slane vode. Okvare, ki bi se pojavile zaradi poizkusa tovrstnega črpanja, niso predmet garancijskih popravil.
Maksimalna temperatura črpane vode je 35 °C.

Črpalka ni namenjena črpanju vode z visokim deležem mineralnih elementov, ki povzročajo nastanek oblog na črpalnih elementih. Uporaba črpalke v takih pogojih ima za posledico hitro obrabo črpalke in zaradi tega tudi odpoved črpalnih elementov črpalke. V takem primeru je na voljo popravilo le proti plačilu. 

Črpalka ne more črpati vode, ki vsebuje olja ali naftne derivate. Črpanje take vode lahko povzroči uničenje gumijastih elementov, npr. kablov ali tesnil, posledično pa se pojavi puščanje črpalke in odpoved motorja. V takem primeru je na voljo popravilo le proti plačilu.



Črpana voda ne sme vsebovati kontaminacije z dolgimi vlakni, katerih maksimalna dolžina presega maksimalni kontaminacijski premer, zapisan v  tehničnih podatkih za to vrsto črpalke.

Črpalka ni primerna za stalno delo. Najdaljši čas stalnega delovanja ne sme biti daljši od 3 ur. Po preteku tega časa je potreben 3-urni premor. Iz tega razloga črpalka ni primerna za uporabo v ribnikih, kjer je čas dela daljši.


NAMEŠČANJE ČRPALKE
Črpalke, opisane v teh navodilih, so potopne črpalke, t.j. delujejo, ko so potopljene v črpano vodo. Minimalna stopnja potopitve črpalke med delovanjem je 25 cm. Črpalka lahko črpa pri manjši potopitvi a, v takem primeru, mora uporabnik neposredno nadzorovati delovanje črpalke. Če pride do motenj v delu, mora biti črpalka odklopljena od električnega toka.

Črpalka ne more delovati "na suho" - brez vode. Poizkus "suhega" dela lahko povzroči kontaminacijo naprave. V takem primeru je na voljo popravilo le proti plačilu.

Črpalke je mogoče opremiti s plovcem - električnim stikalom, ki lahko samodejno vklaplja in izklaplja črpalko glede na nivo gladine vode.

(Slika: stikalo plovca, izhod za odtočno cev, ročaj, ročaj plovca)

Ko gladina vode naraste, se votli plovec, ki plava na gladini vode, dvigne. Ko doseže nivo vklopa, se kroglica v plovcu spusti ter povzroči električni stik, ki vklopi motor črpalke. Zaradi črpanja gladina vode pade, kar povzroči spuščanje plovca. Ko ta doseže nivo izklopa, se kroglica v plovcu premakne in odklopi električne stike, kar izklopi motor črpalke. Uporabnik lahko nastavi nivo vklopa in izklopa tako, da spreminja dolžino kabla med ročajem plovca in plovcem samim.

Minimalna dolžina kabla med plovcem in ročajem ne sme biti manj od 8 cm. Neupoštevanje tega navodila lahko povzroči uničenje izolacije kabla plovca. V takem primeru je na voljo popravilo le proti plačilu. Glejte sliko. 

Minimalne dimenzije prostora črpanja morajo dopuščati prosto gibanje plovca po črpani tekočini ne, da bi se ta dotikal sten prostora. Če obstaja nevarnost, da se plovec lahko zatakne ob steno prostora, je potrebno delovanje črpalke neposredno nadzorovati, da ne bi prišlo do napačnega stika in morebitnega "suhega" delovanja.



Voda iz črpalke s črpalko za izpuste izteka skozi cev pod pritiskom, kot je prikazano na sliki. Na nastavek za izpust mora biti nameščena črpalna cev. Pritrditev na nastavek se opravi s kovinskim obročkom. Ob izbiri črpalne cevi pomnite, da je zmogljivost končne naprave odvisna od premera in dolžine cevi. Manjši premer cevi in daljša cev zmanjšujeta zmogljivost naprave. 
Enako načelo velja razliko med gladino vode v prostori izčrpavanja in gladini lokacije, kamor se voda črpa. Večja kot je razlika med gladinama, nižja je zmogljivost črpalke. Parameter maksimalne višine dviga v tehničnih podatkih pomeni maksimalni pritisk, ki ga lahko ustvarja črpalka. Pri tem pritisku je kapaciteta črpalke enaka nič.
Črpalko je potrebno v prostor črpanja spustiti z vrvjo, pritrjeno na ročaj črpalke.

POZOR!!! Prepovedano je črpalko spuščati in dvigovati za električni kabel ali plovec. V najboljšem primeru uporaba kabla ali plovca za dvigovanje pomeni uničenje slednjega, v najslabšem pa električni udar. Nosilec garancije in proizvajalec ne sprejemata odgovornosti v primeru neupoštevanja tega navodila. Na voljo je le plačljivo popravilo kabla, ki ni predmet garancije.
V primeru, da so lahko na dnu prostora izčrpavanja pesek ali kamenje, ki bi lahko poškodovali rotor ali tekač, mora biti črpalka zaustavljena z vrvjo vsaj 0.5 m nad dnom, da ne pride do vsrkavanja kamnov ali peska.

Opomba: za mazivo črpalke je bilo uporabljeno olje. Odprtje črpalke lahko povzroči puščanje olja in posledično kontaminacijo vode.

Pozor!!! Prepovedano je z rokami segati v sesalne odprtine in cevi pod pritiskom delujoče črpalke! 

ELEKTRIČNA NAPELJAVA
Do črpalke mora biti speljano 230V/50Hz električno napajanje z ozemljitvijo.

Električna mreža, iz katere se napaja črpalka, mora v nominalnih podatkih ustrezati podatkom na ploščici na črpalki.

Vtič črpalke mora biti vklopljen v omrežje z aktivno ozemljitvijo. Proizvajalec in nosilec garancije nista odgovorna za škodo na imetju ali poškodbe oseb, ki bi bile posledica odsotnosti ustrezne ozemljitve. 
Rumeno-zelen del kabla za povezavo predstavlja ozemljitev.
Električno omrežje mora biti opremljeno z inštalacijo, ter motornim stikalom proti prevelikemu toku. Za kar največjo zaščito motorja mora biti stikalo nastavljeno na najvišji tok v vezju, kot je zapisan na ploščici s podatki na črpalki. 
Črpalka lahko deluje brez te zaščite, a v primeru okvare zaradi električne preobremenitve stroške popravila nosi uporabnik.



Inštalacija, ki napaja črpalko, mora biti opremljena z napravo za rezidualni tok (CRD) z zmogljivostjo toka In, ki ne presega 30 mA. Proizvajalec in nosilec garancije nista odgovorna za škodo na črpalki ali poškodbe oseb zaradi uporabe črpalke z električnim napajanjem, ki ni opremljeno z ustreznim stikalom.

V času delovanja črpalke je v vodi, v kateri ta deluje, prepovedana prisotnost ljudi ali živali.

V primeru poškodbe električnega kabla ali izolacije plovca je uporaba črpalke prepovedana. V takem primeru je potrebno stopiti v stik z nosilcem garancije za menjavo kabla. Mehanske poškodbe niso predmet brezplačnih garancijskih popravil. Uporaba črpalke s poškodovano izolacijo kabla v najboljšem primeru povzroči poplavljanje motorja z vodo, v najslabšem primeru pa poškodbe zaradi električnega udara.

Če črpalka deluje na znatni razdalji od električnega vtiča in je potrebna uporaba podaljška, katerega dolžina presega 20 m, je potrebno pred zagonom preveriti napetost na koncu kabla podaljška. Pomnite - daljši kot je kabel, nižja je napetost napajanja na koncu.

Črpalke ni dovoljeno uporabljati, če napetost pade pod 210 V. Uporaba črpalke v takem primeru lahko povzroči preobremenitev motorja in odpoved. V takem primeru je na voljo izključno plačljivo popravilo.


VZDRŽEVANJE:

Pred izvedbo kakršnegakoli vzdrževanja odklopite črpalko od električnega napajanja. 

V primeru, da je tekač črpalke blokiran z nečistočo je potrebno prostor rotorja očistiti pred izvedbo drugih vzdrževalnih dejavnosti. 
Po vsaki uporabi je potrebno črpalko odstraniti iz prostora črpanja in izplakniti s čisto vodo.


SHRANJEVANJE:
Očiščeno črpalko je potrebno hraniti v suhem prostoru.

Potrebno je biti pozoren na to, da črpalke ne postavite na napajalni kabel. Ko je teža črpalke znatna in čas shranjevanja daljši, lahko to povzroči poškodbe izolacije kabla.


TEHNIČNI PODATKI:
	





TYPE:
	
Moč motorja [W]
	
Tok navoja [A]
	

Napetost napajanja [V]
	
Maksimalna zmogljivost [l/min]
	

Maksimalni pritisk [mt]
	
Maksimalni premer kontaminantov [mm]
	
Izhodna cev pod piritskom [mm]

	WQ450 professional
	450
	2.35
	230-240
	180
	11
	25
	40

	WQ550 professional
	550
	4,07
	230-240
	340
	8.5
	30
	50

	WQ750 professional
	750
	5,24
	230-240
	400
	10.5
	30
	50

	WQ1100 professional
	1100
	7,02
	230-240
	420
	12.5
	30
	50

	WQ1500 professional
	1500
	9,44
	230-240
	700
	16.5
	30
	50




ODSTRANJEVANJE NAPRAVE:

Ne odstranjujte rabljene naprave z gospodinjskimi odpadki!

Naprava, njena embalaža in pripomočki so vsi izdelani iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in jih je potrebno ustrezno odstraniti.

IZJAVA O SKLADNOSTI (Modul A):

PHU DAMBAT 
naslov obrata: Gawratowa Wola 38, 05-085 KAMPINOS, Poljska
S polno odgovornostjo izjavljamo, da so črpalke iz serij WQF, WQ, CTR, SWQ, IP, IPS,  Furiatka, V 
na katere se nanaša ta izjava, skladne z naslednjimi uredbami Evropskega parlamenta in sveta, ki so vezane na:
1) MD 2006/42/WE (uporabljeni standardi EN 292-1:1991, EN 292-2-1991/A1: 1995, PN- EN 809:1999/AC:2004)
2) EMC 2004/108/WE (uporabljeni standardi PN-EN 55014-1:2004, PN-EN 61000-3-2:2004)
3) LVD 2006/95/WE (uporabljeni standardi PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+A2:2008+ A12:2008, PN-EN 60335-2-41:2005)	

Adam Jastrzębski 23.01.2011

MOGOČE TEŽAVE PRI DELOVANJU IN NJIHOVO ODPRAVLJANJE

	Težava
	Mogoči vzroki
	Rešitev težave

	Črpalka ne deluje
	Stikalo plovca je v položaju izklopa
	Počakajte, da se nivo vode v prostoru izčrpavanja dvigne zadosti za samodejni zagon črpalke prek stikala v plovcu.

	
	Količina vode v prostoru črpanja ni zadostna, da bi dvignila plovec v položaj vklopa.
	

	
	Plovec se je zataknil ob nekaj in ne more spremeniti položaja v položaj vklopa.
	Preverite, ali se stikalo plovca lahko prosto premika.

	
	Ni električnega napajanja.
	Preverite ali je vtič kabla črpalke ustrezno vstavljen v električno vtičnico.

	
	
	Preverite varovalke in druge vrste varovanja električne napeljave, ki lahko prekinejo napajanje iz omrežja.

	
	
	Preverite, ali je na področju delovanja prisotna električna energija - ali je mogoče, da bi dobavitelj električne energije le-to odklopil na širšem področju?

	
	Črpalka je blokirana
	
Odklopite črpalko z električnega napajanja. Ko jo vzamete iz vode, odstranite blokado rotorja. Preden jo spustite nazaj v rezervoar preverite, ali se rotor lahko brez težav obrača.

	Črpalka deluje, a ne črpa vode.
	Izpust ali izhodna cev je zamašena. 
	Odklopite črpalko z električnega napajanja. Ko jo vzamete iz vode, očistite izpust. Preverite in po potrebi povrnite prehodnost odtočni cevi.

	
	Prevelik upor pri pretoku skoti odtočno cev.
	

Preverite, da maksimalna vrednost dviga v črpalki ni presežena. Razlika med nivojem vodne gladine v prostoru črpanja in nivojem gladine v prostoru, v katerega se prečrpava, dolžina in premer odtočne cevi so vse dejavniki, ki vplivajo na višino dviga, ki je potreben. Če je upor prevelik za tisto vrsto črpalke, jo zamenjajte s črpalko, katere višina dviga je najvišja.

	
	V prostoru črpanja ni zadosti vode.
	
Preverite, da plovec ni zataknjen ob steno prostora črpanja, kar onemogoča samodejni zagon. Sprostite plovec.

	Črpalka se ne izklaplja, čeprav je voda izčrpana.
	Plovec se je zataknil ob steno prostora izčrpavanja ali odtočno cev.
	
Preverite, da plovec ni zataknjen ob steno prostora črpanja, kar onemogoča samodejni izklop. Sprostite plovec.

	
	Plovec je blokiran  v položaju vklopa.
	
Zamenjajte plovec pri pooblaščenem serviserju.

	
Črpalka deluje s prekinitvami. Toplotno stikalo v črpalki prekinja električni tok.
	Črpalka ni povsem potopljena v vodo
	
Preverite nivo vode v prostoru črpanja. Sprostite morebiten viseč plovec.

	
	Temperatura črpane vode je previsoka.
	Preverite, ali je temperatura vode previsoka za to vrsto črpalke.

	Črpalka se pogosto vklaplja in izklaplja.
	
Na izpust ni nameščen nepovratni ventil. Ko črpalka črpa vodo do nivoja, na katerem jo plovec izklopi, se voda v cevi vrne nazaj v prostor črpanja. Ko se zadosti vode vrne v prostor črpanja, se črpalka ponovno vklopi. Ta cikel se stalno ponavlja.
	Na izhod iz črpalke namestite nepovratni ventil, kar prepreči vračanje vode nazaj v prostor črpanja.
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