[image: ][image: ] Navodila za uporabo kurilne črpalke
 
 

BZP-20, BZP-30, 
BZP-H-20, H-BZP-30 
 
 
 
 
 
varnostne informacije
 
[image: ]OPOMBA !!!!
Črpalka ni napolnjena z motornim oljem. Pred začetkom delovanja motor dolijte z oljem. Zagon motorja brez olja, kar vodi do njegovega

 napad.
 

 
 
 [image: ] 
 
Izpušni plini, ki jih proizvaja motor, so strupeni za žive organizme. Črpalke nikoli ne uporabljajte v zaprti sobi. 
 
 
[image: ] Bencin je gorljiva snov.
 Med delovanjem motorja nikoli ne dolivajte goriva.
 Gorivo nikoli ne kadi.
 Previdno napolnite rezervoar, da ne boste razlivali goriva. 

 Motor in dušilnik zvoka sta v pogonu in takoj po delu vroča.
 
 
 
[image: ] 
OPOZORILO !!! Motor v novi črpalki ni preplavljen z oljem.
Pred zagonom zamenjajte olje. 
 
 
 
[image: ] 
Nikoli ne dovolite otrokom, da so blizu delovne črpalke.

Črpalke ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov.

Črpalka naj deluje najmanj 1 m od zgradb
 
Nikoli ne pokrivajte motorja, ko deluje.
 
 
Glavni del črpalke[image: ]
[image: ] 
 
 
 
 
 
Tehnični parametri
	vrsta črpalke
	BZP-20 
	BZP-30 
	H-BZP-20 
	H-BZP-30 

	Največja zmogljivost [m3 / h]
	600 l / min 
	1000 l / min 
	600 l / min 
	700 l / min 

	višina [m]
	30 m 
	30 m 
	70 m 
	95 m 

	Največja globina sesanja [m]
	7 m 
	7 m 
	7 m 
	7 m 

	šobe
	2 "x 2" 
	3 "x 3" 
	2 "x 2" 
	3 "x 3" 

	teža [kg]
	23 kg 
	26 kg 
	28 kg 
	53 kg 

	moč
	5,5 KM 
	6,5 KM 
	6,5 KM 
	13 KM 


 
UPORABA ČRPALKE:
- Kače
Za ročne črpalke sta potrebna dva tipa koluta:
1. Sesalna cev. Cev mora biti zrakotesna vzdolž celotne dolžine, tako da med delovanjem črpalke ni bilo dovoda zraka. Poleg tega mora biti cev pritrjena v pletenice, ki med uporabo nevysávala. Premer cevi, ki ustreza premeru sesalne odprtine cevi za črpalko, ima lahko manjši premer. Sesalno cev je treba izbrati tako, da višina med nivojem vode in sesalnim vratom črpalke skupaj z upornim tokom skozi cev ne presega sesalne moči črpalke. Za cev 2 'je treba predvideti, da je pretočni upor približno 3,5 m pri pretoku cevi z dolžino 10 m. Za 3 "cev je mogoče predvideti izgubo 2 m pri pretoku skozi cev z dolžino 10 m.
Za črpalke je BZP največja sesalna zmogljivost 7 m.

Primer:[image: ]
 	 
	- 2 "cev (Ls v metrih, H v metrih) - za kačo 3"	
	 7>  * 3,5-𝐻𝑠 7> 	 * 2 + 𝐻𝑠
Po zamenjavi dejanskih vrednosti, da črpalka lahko absorbira vodo, mora biti rezultat manjši od 7. Če črpalka nad črpalko ne bo absorbirala vode.
 
2. Odtočna cev mora imeti najmanjši premer, kot je odprtina za praznjenje. Kot sesalne cevi lahko uporabite cevno cev (tj. Gasilci) ali plastično cev. Parameter, imenovan največja dvižna višina, določa sposobnost črpalke za ustvarjanje tlaka. Upoštevati je treba, da je največja višina dviga izkoristek črpalke nič. Kako povečati upor pretoka, tj. Skupna višina dviganja, na kateri črpalka deluje, se moč črpalke zmanjša. Nižja kot je količina glave (ustvarjen tlak), večja je aktivnost. Ta odvisnost je predstavljena na diagramih (največja hitrost):
 

Montažne cevi:
[image: ] 
Na koncu vstavite sesalno cev s povratnim ventilom. Upoštevajte, da je treba vse priključke za sesalno cev izvesti zelo previdno. Puščanje na sesalni cevi lahko prepreči dotok vode. Za tesnjenje cevi za sesanje grla uporabite pečico. Ne pozabite vstaviti kompresijske matice iz gumijastega tesnila.
ZAČETEK ČRPALKE:
Pred iskanjem poškodovanih, ohlapnih in / ali manjkajočih delov Preverite črpalko in motor. Če imate kakršne koli težave, ne uporabljajte opreme, dokler je ne popravite pravilno.

Pred zagonom motorja napolnite črpalko z vodo.


[image: ]Pristop:
 
1. Odstranite čep za polnjenje na vrhu črpalke.
 
2. Napolnite napravo s čisto vodo do polnjenja. Če je črpalka H-BZP-30 potrebna, da črpalko in celotno sesalno cev napolnite z vodo. Po poplavi previdno privijte čep za polnjenje.
 
OPOZORILO! Pred vsako uporabo vedno preverite, ali je črpalka popolnoma napolnjena. Nikoli ne poskušajte zagnati črpalke, ne da bi jo morali vlivati ​​v polno vodo. Zagon črpalke brez "suhe" vode jo poškoduje in razveljavi garancijo. Če se med delovanjem zdi, da je cedilo in črpalka deluje brez pretoka, ga takoj izklopite. Počakajte vsaj 0,5 ure in do tega časa poskusite znova natočiti vodo in jo zagnati. Črpalke za takojšnje polnjenje za "suho" delo uničijo gred črpalke z mehanskim tesnilom. Pred zagonom črpalke preverite nivo olja v oljni posodi.

OPOZORILO! Garancija poteče, če ne pred vsako uporabo, ko je posoda pravilno napolnjena z oljem. Pred vsako uporabo preverite nivo olja. Ne poganjajte motorja pri nizkih ali brez motornega olja. Zagon motorja brez ali z malo motornega olja povzroči trajne poškodbe motorja.

Če želite preveriti nivo olja, se prepričajte, da je motor zaustavljen in uravnotežen. Zaprite ventil za gorivo.
Odvijte in odstranite bajonet. Očistite vrh prtljažnika in predel okoli njega čisto krpo, ki ne pušča vlaken. Namestite bajonet, ne da bi ga morali priviti in ga odstranite, da preverite nivo olja.
 

Raven olja mora biti takšna, da doseže zgornjo oznako na merilni palici, kot je prikazano zgoraj. Če je nivo olja na nižji ali nižji ravni, dodajte pravilno vrsto olja, dokler nivo olja ni pravilen. Za splošno uporabo je priporočljiv SAE 10W-30. Črpalka za olje BZP-20, 30-BZP, HBZP-20 je približno 0,6 litra olja. Prostornina rezervoarja za olje H-BZP-30 je približno 1,0 litra olja po pregledu, preverite merilno palico v smeri urinega kazalca.

POZOR Motor je opremljen s senzorskim oljem. Če je nivo olja premajhen, se motor samodejno izklopi ali se ne more zagnati. V tem primeru dolijte nivo olja.

[image: ]Preverite bencin. Pri preverjanju in dolivanju ravni goriva je nujno potrebno upoštevati prepoved kajenja.
Črpalni motorji poganjajo neosvinčen bencin Pb 95.

Rezervoar za gorivo za BZP-20, BZP-30, H-BZP-20 je bil 3,6 litra
Rezervoar za gorivo za črpalko BZP-H-30 je bil 6,5 litra

		OPOZORILO! Bencin sčasoma izgubi lastnosti. Odvisno od pogojev skladiščenja
	izgubijo svoje lastnosti po nekaj mesecih. Če naprave ne uporabljate več, s črpanjem goriva iz rezervoarja in uplinjača. Delovanje črpalke na atmosferski plin lahko privede do okvare motorja. 	[image: ]
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. Sprostite ročni zaganjalnik in ga počasi večkrat potegnite,
5
da gorivo omogoči vstop v motor uplinjača. nato nežno
Potegnite ročico zaganjača, dokler ne začutite upora. Naj povem
popolnoma odvijte, nato pa hitro potegnite. Ponavljajte do
 Zagon motorja.
 Opomba: Ne pustite, da je ročica zaganjača pritisnjena na motor.
 Ko ga odstranite, ga počasi popustite, ga držite tako, da motor ne zadene
. 
 
 
 
6. Pustite, da motor deluje nekaj sekund. Potem, če je vzvod
 sesanje je v položaju CHOKE, sesalna ročica zelo drsna
 počasi na RUN.
 POMEMBNO: Motor pustite delovati pet minut, ne da bi po vsakem zagonu zagnali
 Da bi se lahko ogreli in stabilizirali svoje delo
zagon motorja
 
Najprej
Če želite zagnati hladen motor, premaknite ročico
sesanje
položaj dušilca ​​(CHOKE). začeti
ko je motor ogret, nastavite ročico zadušitve v delovni položaj
(
PREKREN
).
 
2
Odprite ventil za gorivo
 
. Nastavite razpon položaja plina od 1/3
3
 
 najpočasnejši (želva).
OFF
 
ON
 
4
Nastavite način delovanja
 

 
Ne
Ko je motor kondicioniran in ogrevan, prilagodite plin / plin, da ustreza vašim potrebam. Povečanje števila vrtljajev motorja poveča učinkovitost in tlak črpane vode.
 
Moč motorja.

Pravilna uporaba v začetnem obdobju po nakupu bo podaljšala življenjsko dobo in nemoteno delovanje opreme. V obdobju traja približno 10 ur delovanja motorja. V tem času ne nastavite največje hitrosti črpalke. V prvih treh urah delovanja je mogoče ventil odpreti na polovico navzgor. rotacija. V naslednjih sedmih urah ne prekoračite maks. ¾ max. število vrtljajev motorja. Po prvih 20 urah delovanja motorno olje zamenjajte z novim.
[image: ] ustavljanje motorja 
 
1. Če morate motor nenadoma ustaviti, preklopite stikalo iz položaja I v položaj 0 (izklopljeno)
2. Za normalno zaustavitev motorja sledite tem korakom




[image: ]a. Ročico za plin, premaknite položaj vrtljajev (zajec) na počasno (želva), da zmanjšate število vrtljajev motorja.
[image: ]b. Obrnite stikalo na 0 (izklopljeno)	[image: ]Opozorilo!
PREPREČITE ZELENO POŠKODBO PRIJAV:
Stikalo stroja preklopite na 0 "OFF", počakajte, da se motor ohladi, in preden opravite pregled, vzdrževanje ali vzdrževanje, izberite svečko.
čiščenje.
 
PREPREČITE TRENUTNE ŠKODE ALI NAPAKE OPREME:
Ne uporabljajte poškodovane opreme. Če pride do nenormalnega hrupa, vibracij ali prekomernega dima, je treba težavo rešiti pred nadaljnjo uporabo.
Upoštevajte vsa servisna navodila, opisana v tem priročniku. Če stroj ne deluje pravilno, lahko motor ne deluje pravilno.
Iz varnostnih razlogov je število vzdrževalnih postopkov, vključno s tistimi, ki niso opisani v tem priročniku, opravil usposobljen tehnik. Če dvomite o možnosti varnega servisiranja črpalke ali motorja, prosite usposobljenega strokovnjaka za servisiranje naprave.

Načrtujte čiščenje, vzdrževanje in mazanje

Opomba: načrt vzdrževanja je za splošne namene. Če zmogljivost pade ali naprava deluje nenormalno, takoj preverite sisteme. Vzdrževanje posamezne naprave se razlikuje glede na dejavnike, kot so delovni cikel, temperatura, kakovost zraka, kakovost goriva in drugi dejavniki.
Opomba: Naslednji postopki dopolnjujejo redne preglede in vzdrževanje, opisane pri normalnem delovanju motorja in črpalke.

	postopek
	Pred vsako uporabo
	Enkrat na mesec ali kaj podobnega
20h dela
	Vsake 3 mesece ali vsakih 50 ur dela
	Vsakih šest mesecev ali kaj drugega
100h dela
	 Vsako leto ali kaj
300 ur dela
	Vsaki dve leti

	Zunanji motor za čiščenje
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 

	Preverite nivo olja
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 

	Preverjanje zračnega filtra
	X 
	 
	X 
	X 
	X 
	X 

	Preverite filter goriva
	X 
	 
	 
	X 
	X 
	X 

	Wymiana olje silnikowego 
	 
	X 
	 
	X 
	X 
	X 

	Čiščenje zračnega filtra
	 
	 
	X * 
	X 
	X 
	X 

	Pregled in čiščenje sveč
	 
	 
	 
	X 
	X 
	X 

	1. Preverite / prilagodite hitrost v prostem teku

2. Krmiljenje / nastavitev odmika ventila

3. Očistite posodo za gorivo, filter za gorivo in uplinjač

4. Čiščenje atomov skladiščnega bobna
	 
	 
	 
	 
	X ** 
	X ** 

	Po potrebi zamenjajte cev za gorivo
	 
	 
	 
	 
	 
	X ** 


* Servis je treba izvajati pogosteje, če črpalka deluje v prašnih okoljih 
** Te dejavnosti mora izvesti usposobljen tehnik. 
 
 
menjava olja
[image: ]OPOZORILO! Olje je med delovanjem zelo vroče in lahko povzroči opekline. Pred menjavo olja počakajte, da se motor ohladi.
 
1. Prepričajte se, da je motor ustavljen.
2. Postavite kivetno črpalko ali rezervoar na olje, tako da odvijete dotok odtočnega čepa v posodo. Prepričajte se, da je črpalka uravnotežena in da je trdno.
3. Zaprite ventil za gorivo.
4. Odstranite čep za izpust in merilno palico. Če je mogoče, črpalko rahlo nagnite, da olajšate izpust olja.
5. Namestite odtočni čep.
6. Očistite bajonet in območje okoli neho.Dodaj odpowiedni rodzaj olje, dokler poziom yego osiągnie Wymagany šotor. 
 
[image: ] 
 
7. Privijte bajonet nazaj

Za splošno uporabo je priporočljiv SAE 10W-30.
 
točenje goriva
Priporočeni plin: O 95
 
	Tip motorja:
	BZP-20.30, H-BZP-20 
	H-BZP-30 

	prostornina rezervoarja
	3,6 L 
	6,5L 


 
Pred dolivanjem goriva ugasnite motor in počakajte, da se ohladi. Rezervoar za gorivo napolnite v dobro prezračenem prostoru, stran od virov ognja.
Vsekakor ne kadite.
[image: ] 
1. Očistite pokrovček za gorivo in njegovo okolico.
2. Odstranite pokrovček za gorivo.
3. Napolnite posodo za gorivo, ne da bi presegli vrhnji filter, ki je v rezervoarju za gorivo. Uporabljajte neosvinčeni bencin Pb95.
 
[image: ]Opomba: Ne uporabljajte bencina, shranjenega v kovinskih, zarjavelih posodah ali umazanem gorivu. To lahko povzroči, da trdni delci vstopijo v uplinjač in tako vplivajo na delovanje motorja in / ali povzročijo škodo.
1. Nato zamenjajte pokrovček goriva.
2. Pred zagonom motorja obrišite razlito gorivo in pustite, da odvečna količina izhlapi. 

Da se izognete požaru, ne zaganjajte motorja, ko zrak dviga vonj po gorivu.

Zračni filter
 
[image: ] 
Če želite odstraniti pokrov zračnega filtra, odvijte krilno matico na vrhu ohišja filtra. Odstranite dvig pokrova, odstranite penasti filter in se prepričajte, da ni onesnažen. Očistite ali zamenjajte. Zložite v obratnem vrstnem redu.
1. Čiščenje goriva iz usedalnika
2. 1. Pred servisnim položajem črpalka prezrači, prezrači, da se prepreči kopičenje zraka v zraku.
3. hlapi goriva. Črpalka mora biti ločena od virov ognja. Ne kadite.
4.  Motor nastavite na "0" (OFF)
5.  Zaprite ventil za gorivo
6.  Odstranite posodo za gorivo, nameščeno pod ventilom za gorivo (pod uplinjačem).
7. Izperite in osušite tesnilni obroč usedalnika v topilu. Počakajte, da se posuši.
8.  Zložite nazaj.
9. Preverite puščanje. V tem primeru zamenjajte tesnilo.
 
Delovanje svečke
 
 

1. Odklopite električno žico cevi iz svečke
2. Čisto krpo s sveč in območje okoli nje
3. S ključem ločite vijake pesta (13/16 palcev) in odstranite svečko.
4. Pazi na svečo. Če so elektrode pihane ali je izolator odcepljen, zamenjajte svečko.
5. Če je poškodovana sveča, jo očistite z žično krtačo
6. Izmerite režo med elektrodama. Razdalja med njimi naj bo 0,7 do 0,8 mm. Če je večja, vodi, če spodnji, nekoliko nižji elektrodi izgineta
7. Po čiščenju in pregledu vrzeli vtaknite vtič v vtičnico in ga privijte z roko, dokler se ne ustavi. Nato zategnite ključ
13/16 palca. Pri nameščanju rabljene svečke jo je treba zategniti za 1/8 - 1/4 prvotnega položaja. Če nameščate novo svečko, zategnite 1/2 prvotnega položaja.

OPOZORILO! Preveč ohlapne privlačne sveče bodo zelo vroče in lahko poškodujejo motor. Preveč vijačni navoj lahko pokvari glavo motorja.Załóż powtórnie PIPES Swiecie.
shranjevalne črpalke

Če črpalke ne uporabljate dlje časa:
1. Odtočite vodo iz črpalne komore skozi odtočni čep.
2. Odtočite bencin iz rezervoarja in uplinjača
3. Pokrijte črpalko tako, da nesprášilo.

Možni problemi in načini njihovega reševanja


	Črpalka ne absorbira vode
	možni vzroki
	rešitev

	krmiljenje črpalke

	Črpalka ni napolnjena z vodo
	Pred zagonom črpalke napolnite z vodo

	
	Črpalka H-BZP-30 se napolni z vodo, skupaj s sesalno cevjo, konec je povratni ventil
	Črpalko H-BZP-30 je treba previdno napolniti z vodo, skupaj s sesalno cevjo. Na koncu cevi mora biti nepovratni ventil.

	
	zadnja cev
	Obrnite se na službo

	Preverite sesalno cev
	Ima cedilo, črpalka črpa zrak
	Cedilo potopite v vodo

	 
	Puščajo povezave za sesalno cev ali cev
	Cev zatesnite ali zamenjajte

	 
	Aspiracijska ali sesalna cev je obtičala, zamašena cedila
	Odkleni pretok

	 
	Previsok sesalni upor je presežen
	Skratite cev in črpalko postavite bližje rezervoarju, iz katerega črpate

	Črpalka deluje, vendar nizka učinkovitost
	možni vzroki
	rešitev

	Previsoka odpornost na sesanje
	Aspiracijska ali sesalna cev je obtičala, zamašena cedila
	Odkleni pretok

	Preveč odpornosti na stiskanje

	Odtočna cev je predolga
	Zmanjšajte dolžino cevi

	
	Za tanko dovodno cev
	Nameščen premer cevi do premera šobe

	
	Zahtevana višina dviganja je previsoka glede na zmogljivost črpalke
	Namestite črpalko z večjo višino dviga

	Med črpalko in motorjem pušča
	
	rešitev

	krmiljenje črpalke
	možni vzroki
	Obrnite se na službo

	Črpalka se ne bo zagnala
	Poškodovana mehanska angina
	rešitev

	krmilno stikalo

	Dušite do "CHOKE".
	Izklopite dušilko, položaj "Run", dokler se motor ne ogreje.

	
	
	Vklopite stikalo na "1".

	Preverite bencin.

	Stikalo motorja je v "0" - OFF.
	Nalijte gorivo.

	
	Brez bencina.
	Izpraznite rezervoar za gorivo in uplinjač. Nalijte v rezervoar čist in svež plin.

	Preverjanje sveč

	Mali bencinski motor je bil shranjen brez bencina, napolnjenega s starim bencinom.
	Nastavite režo elektrode ali zamenjajte svečko.

	
	Poškodovane sveče, napačen razmik elektrod, nameščena je slaba sveča
	Sveča se posuši in ponovno namestite.

	Zagotovite servis črpalke.
	Pod vodnim čepom (poplava pogonskega goriva)
	Zaženite motor z ročico za plin v "Hitri"

	 

	N Največja moč
	možni vzroki
	rešitev

	Nadzorni zračni filter
	Zamašen filter.
	Očistite ali zamenjajte filter.

	Preverite gorivo.

	Brez bencina.
	Nalijte bencin.

	
	Mali bencinski motor je bil shranjen brez bencina, napolnjenega s starim bencinom.
	Izpraznite rezervoar za gorivo in uplinjač. Nalijte v rezervoar čist in svež plin.

	Zagotovite servis črpalke.
	Zamašen filter goriva, okvara uplinjača, nepravilno vžig itd.
	Okvarjene dele zamenjajte ali popravite.

	

	Občasno delovanje črpalke
	možni vzroki
	rešitev

	 Vžigalna svečka.

	Poškodovane sveče.
	Namestite novo svečko

	
	Slaba razdalja med elektrodama.
	Nastavite razdaljo med elektrodama

	krmilni filter
	Filter umazanega zraka
	Očistite ali zamenjajte filter.


IZJAVA ES / ES o skladnosti (modul A)
[image: ]

1. Črpalka BZP G, H-BZP
2. PHU Dambach, Gawartowa Wola 38, 05-085 Kampinos, Poljska, e-pošta: biuro@dambat.pl 3. To izjavo o skladnosti izdaja izključno odgovornost proizvajalca.
4. Črpalke vrst tipov iz točke 1.
5. Na podlagi zakona z dne 30. avgusta 2002 o sistemu skladnosti (Journal of Law 2004, št. 204, točka 2087) izjavite, da so črpalke, zajete v tej deklaraciji, v celoti odgovorne v skladu z naslednjimi smernicami in povezavami. do usklajenih standardov: - Direktiva št. MD 2006/42 / ES
 Uporabljeni standardi: EN 809: 1998 + A1: 2009 + AC: 2010
- EMC direktiva št. 2014/30 / EU
- Direktiva. 2000/14 / ES, po spremembi 2005/88 / ES
Gawartowa Wola 21.11.2015 
Adam Jastrzębski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garancijski list:
Naslednji garancijski list je veljaven samo z izvirnim dokumentom o nakupu, t. Poleg tega mora biti prodajalec potrjen s podpisom in žigom. Garancijski list brez spremljajočega originalnega dokumenta o nakupu je neveljaven.

1. Garancijski instrument je PHU Dambach
 	2. Za stranke, ki imajo originalni dokazilo o nakupu v obliki davčnega potrdila ali originalnega računa, garancijsko obdobje 24 mesecev.
 	3. Garancija ne pokriva, ne omejuje ali se odpoveduje kupčevim pravicam pod pogoji garancije za napake v prodanem blagu.
 	 4. Garancija zajema brezplačno odstranjevanje napak na napravi, ki so posledica proizvodnih napak.
 5. Pogoj garancije je skladnost s priporočili iz navodil za uporabo.
 6. Garancija ne zajema:
 • Škoda, ki nastane zaradi nepravilnega ravnanja ali uporabe, ki ni v skladu s predvideno uporabo in navodili za uporabo
 • poškodbe, ki jih povzročijo zunanje sile, katerih vzrok je zunaj naprave, za katero velja garancija (npr. Škoda zaradi zmrzali, prevoz, požar, poplava itd.)
 7. Garancija poteče, če:
 • Na podlagi pooblaščenih servisnih služb predlagajo spremembe, ki jih opravi oseba, ki ni pooblaščen porok
• 	Deklaracijski pooblaščeni servisni center, ki bo poskušal razstaviti napravo s strani nepooblaščenih garantov za osebe zunaj dejavnosti, ki so dovoljene v navodilih za uporabo
• Poiščite pooblaščeni servisni center za kakršno koli garancijsko popravilo, ki ga je izdelala nepooblaščena oseba
• Iskanje morebitnega neskladja med vpisi na garancijskem listu in potrdilo o nakupu v pooblaščenem servisnem centru.
8. Garancija velja samo za naprave, ki se uporabljajo na Poljskem.
9. V primeru uporabnikov transportne opreme za popravilo:
• Pri prevozu naprav, vključno s težjimi od 20 kg, garant krije stroške pošiljanja storitve. Pred pošiljanjem se obrnite na poroka, da dobite informacije, ki jih kurirska družba pošlje napravi (tel.22-6328609). Garant sprejema samo pošiljke, poslane v standardni storitvi. Pošiljke, poslane na račun poroka prek podstandardnih storitev, ne bodo dostavljene. Porok ne dobi nobenega bremena.
• Uporabnik mora pripraviti (varno) transportno napravo, da se poškoduje. Za kakršno koli škodo, ki je nastala po krivdi stranke, ni mogoče garancijsko popraviti.
10. Ali ima kupec poleg garancijskih pogojev tudi odškodnino.
11. V primeru pošiljke učinkovite opreme, ki ni predmet garancijskega popravila, se lahko od uporabnika zahteva, da plača stroške kontrolne opreme in plača stroške pošiljanja naprave nazaj uporabniku.
12. Če garant ne prizna škode zaradi krivde proizvajalca, se od uporabnika lahko zahteva, da plača stroške prevoza za storitev in vrne stroške dostave naprave uporabniku.
13. Če ima uporabnik e-poštni naslov, ga vnesite spodaj
E-poštni naslovi: ............................................ ................................. Dodelite uporabniku, da olajša komunikacijo s storitvijo in lahko pospeši popravilo
14. Obrnite se na nacionalno spletno mesto tel / faks 22-6328609, e-naslov: serwis@dambat.pl Delovne ure: od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00	 

 Vrsta: ............................ SERIJSKA ŠTEVILKA: ................ ..................

DATUM PRODAJE (besede na mesec) ..................................

PRODAJALEC PAPIRJA IN PISNIŠTVA .......................................... .... ................
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